KLAWISZOLOGIA LOCK-ON FLAMING CLIFFS                        
	Klawisze kontrolne programu

	Esc
	Koniec misji

	Ctrl-Q
	Przejęcie kontroli nad samolotem (tracki)

	Shift-Backspace
	Edycja tracka (wyłączona poprzednia edycja)

	Alt-Backspace
	Edycja tracka (włączona poprzednia edycja)

	Ctrl-S
	Wł/wył dzwięku

	Ctrl-0
	Włączenie mikrofonu podczas nagrywania tracków

	Shift-0
	Wyłączenie mikrofonu podczas nagrywania tracków

	Alt-0
	Wł/wył nagrywania tracka z możliwością przesuwania kursora myszy

	Ctrl-9
	Początek nagrywania tracka z napisami

	Shift-9
	Koniec nagrywania tracka z napisami

	Ctrl-A
	Przyspieszenie czasu

	Alt-A
	Spowolnienie czasu

	Shift-A
	Przywrócenie normalnego upływu czasu

	S
	Pauza

	Alt-J
	Wejście do kokpitu innego samolotu (kontrolowanego)

	Ctrl-Backspace
	Licznik klatek

	Print Screen
	Screeny

	‘ (quote)
	Status misji

	Ctrl-M
	Czat komunikacja multiplayer

	Alt-M
	Czat komunikacja ze swoją stroną

	Shift-Return
	Przejęcie kierowania nad samolotem

	
	

	Kontrola lotu

	Strzałka w dół
	Nos w górę

	Strzałka w górę
	Nos w dół

	Strzałka w lewo
	Skręt w lewo

	Strzałka w prawo
	Skręt w prawo

	Ctrl-. (Ctrl i kropka)
	Wytrymowanie w górę

	Ctrl-; (Ctrl i średnik)
	Wytrymowanie w dół

	Ctrl-, (Ctrl i przecinek)
	Wytrymowanie w lewo

	Ctrl-/ (Ctrl i Slash)
	Wytrymowanie w prawo

	Ctrl-T
	Reset trymów (poza Su-25, Su-25T)

	Z
	Ster kierunku w lewo

	X
	Ster kierunku w prawo

	Ctrl-Z
	Trym lewego steru kierunku

	Ctrl-X
	Trym prawego steru kierunku

	A
	Autopilot

	H
	Automatyczna stabilizacja wysokości

	J
	Automatyczna przepustnica

	Alt - ~
	Tryb autopilota – przejęcie na chwilę kierowania nad samolotem (nacisnąć i przytrzymać)

	Alt-1
	Tryb autopilota – utrzymanie wysokości

	Alt-2
	Tryb autopilota –  utrzymanie wysokości i

	Alt-3
	Tryb autopilota – Przejście do prostego lotu ( w razie niebezpieczeństwa)

	Alt-4
	Tryb autopilota –  utrzymanie wysokości (wskazania barometryczne)

	Alt-5
	Tryb autopilota – utrzymanie wysokości (wskazania radiolokacyjne)

	Alt-6
	Tryb autopilota – lot według trasy,bez automatycznej przepustnicy

	Alt-9
	Wyłączenie autopilota

	Alt-, (Alt i przecinek)
	Zmniejszenie głośności dźwięku ostrzegawczego RWR/SPO

	Alt-. (Atl i kropka)
	Zwiększenie głośności dźwięku ostrzegawczego RWR/SPO

	Shift-N
	Wyłączenie aktualnych ostrzeżen dzwiękowych

	Alt-V
	Włączenie nieśmiertelności

	K
	Wykonanie “ Cobry ”

	U
	Ustawia samolot do startu na lotniskowcu

	
	

	Kontrola przepustnicy

	Prawy Windows - home
	Włączenie silników

	Prawy Windows - End
	Wyłączenie silników

	Z Altem
	Tylko lewy silnik

	Z Shiftem
	Tylko prawy silnik

	Page Up
	Skokowe zwiększenie ciągu

	Page Down
	Skokowe zmniejszenie ciągu

	+ (Plus) na klawiaturze numerycznej
	Płynne zwiększenie ciągu

	- (minus) na kalwiaturze numerycznej
	Płynne zmniejszenie ciągu

	
	

	Systemy mechaniczne

	B
	Włączenie/wyłączenie hamulców aerodynamicznych

	Shift-B
	Wyłączenie hamulców aerodynamicznych

	Ctrl-B
	Włączenie hamulców aerodynamicznych

	Ctrl-E-E-E
	Katapultowanie

	E
	Włączenie elektronicznych systemów zakłócania (ECM)

	Shift-E
	Włączenie zakłócania w podczerwieni IR (tylko Su-25T)

	F
	Wł/wył klap

	Shift-F
	Pełne wychylenie klap do lądowania

	Ctrl-F
	Pelne schowanie klap

	G
	Wysunięcie/schowanie podwozia

	Shift-G
	Wysunięcie podwozia

	Ctrl-G
	Schowanie podwozia

	Alt-G
	Wysunięcie/schowanie haka do lądowania na lotniskowcu (tylko Su-33)

	Ctrl-C
	Otwarcie/zamknięcie owiewki kabiny

	P
	Otwarcie spadochronu hamującego

	Ctrl-P
	Złożenie/rozłożenie skrzydeł (tylko Su-33)

	Ctrl-R
	Zatankowanie paliwa na ziemi lub zrzucenie w locie (należy przytrzymać)

	Alt-R
	Zrzut dodatkowych zbiorników paliwa

	W
	Hamulce kół (należy przytrzymać)

	T
	Wł/wył dymu z końcówek skrzydeł

	R
	Wysunięcie/schowanie łącza do pobierania paliwa w locie

	Ctrl-H
	Zmiana koloru HUD

	L
	Wł/wył oświetlenia przyrządów w kabinie

	Shift-L
	Wł/wył zasilania elektrycznego (tylko Su-25 Su-25T)

	Ctrl-L
	Wł/wył świateł pozycyjnych

Dla Su-25T – cykle: pozycyjne – stroboskopowe - wyłączone

	Alt-L
	Wł/wył świateł lądowania

	
	

	Nawigacja

	~
	Wybór następnego punktu kontrolnego trasy (waypoint)

	1
	Tryb nawigacyjny

	Alt-C
	Reset zegara pokładowego

	Shift-+ (Plus) Shift – (minus)
	Kalibracja wysokościomierza barometrycznego (tylko Su-25 Su-25T)

	
	

	Tryb walki

	2
	Włączenie trybu walki poza widocznością (BVR/DVB)

	3
	Włączenie trybu bliska walka/skanowanie pionowe (CAC/BVB – VS)

	4
	Włączenie trybu bliska walka/tryb Bore   (CAC/BVB – BORE/STR)

	5
	Włączenie trybu bliska walka/celownik nahełmowy (CAC/BVB – HMTD/SHLEM)

	6
	Namierzanie bezpośrednie poprzez głowicę pocisku  (LNGT/FIO)

	7
	Włączenie trybu powietrze ziemia

	8
	Włączenie trybu powietrze ziemia/tryb SETKA

	~
	Przełączanie się pomiędzy celami w trybie powietrze ziemia

	TAB
	Zalokowanie na celu

	Ctrl-TAB
	Wyłączenie zalokowania

	Shift-R
	Zmiana trybów pracy urządzeń ostrzegających RWR/SPO

Dla RWR F-15/A-10 trzy tryby;wszystkie zagrożenia,największe zagrożenia (zalokowanie się na naszym samolocie),odpalenie pocisków

Dla rosyjskich maszyn dwa tryby; wszystkie zagrożenia,największe zagrożenia

	Shift-; (Shift  i średnik)
	Przesunięcie strefy skanowania radaru/EOS w górę

	Shift-, (Shift i przecinek)
	Przesunięcie strefy skanowania radaru/EOS w lewo

	Shift-. (Shift i kropka)
	Przesunięcie strefy skanowania radaru/EOS w dół

	Shift -/ (Shift i Slash)
	Przesunięcie strefy skanowania radaru/EOS w prawo

	-; (średnik)
	Przesunięcie znacznika celu  na HUD lub ekranie TV w górę

	-, (przecinek)
	Przesunięcie znacznika celu  na HUD lub ekranie TV w lewo

	-. (kropka)
	Przesunięcie znacznika celu  na HUD lub ekranie TV w dół

	-/ (Slash)
	Przesunięcie znacznika celu  na HUD lub ekranie TV w prawo

	
	

	Uzbrojenie

	D
	Przełączanie pomiędzy rodzajami uzbrojenia

	C
	Przełączenie na działko

	Q
	Wyrzucanie pasków folii i flar - pojedynczo

	Shift-Q
	Ciągłe wyrzucanie pasków folii i flar

	Insert
	Wyrzucenie tylko pasków folii

	Delete
	Wyrzucenie tylko flar ( parami )

	Spacja
	Oddanie strzału z użyciem aktulanego uzbrojenia (Rosja) lub działka (US)

	Enter
	Użycie aktualnego uzbrojenia (tylko samoloty US)

	Alt-W
	Bezpośredni zrzut uzbrojenia (bez autoryzacji tylko rosyjskie samoloty)

	Ctrl-W
	Zrzut uzbrojenia w powietrzu (w parach) lub załadowanie uzbrojenia na ziemi

	Ctrl-V
	Tryb salwy

	Shift-C
	Zmiana wielkości salwy dla działka A-10

Wyłączenie serii działka (Rosja)

	V
	Zwiększenie interwału salwy dla A-10, Su-25, Su-25T

	Shift-V
	Zmniejszenie interwału salwy dla A-10, Su-25, Su-25T

	Ctrl-Spacja
	Zmiana ilości zrzucanego uzbrojenia w trybie salwy dla A-10

Zmiana wielkości salwy dla działek podwieszanych w Su-25, Su-25T

	Alt-Spacja
	Włączenie głównego uzbrojenia dla A-10

	Shift-Spacja
	Zmiana trybu zrzucania bomb dla A-10

	
	

	RADAR  i Systemy elektro-optyczne

	I
	Wł/wył stacji radiolokacyjnej

	Alt-I
	Zmiana trybu pracy radaru RWS/TWS (US) i  SCAN/TWS (Rosja)

	RWin-I
	Tryb przeszukiwania radaru,zmiany częstotliwości powtarzania impulsu.

I PRF (automat) HI PRF (wysoka częstotliwość powtarzania impulsu)

MED PRF (średnia częstotliwość powtarzania impulsu)



	O
	Wł/wył urządzenie elektroptyczne EOS w Su-27/33 i MiG-29

Wł/wył tryb bombardowania CCRP dla A-10

	Shift-O
	Wł/wył laserowe urządzenie do podświetlania celów dla Su-25 i Su-25T

	Ctrl-O
	Wł/wył zasobnik z urządzeniem termowizyjnym (nocne poszukiwanie,atakowanie celów) dla Su-25T

	Ctrl-I
	Wycentrowanie sensorów/radaru

	- (Minus)
	Przybliżenie obrazu na MFD

	+ (Plus)
	Oddalenie obrazu na MFD

	Ctrl-+
	Zwiększenie kąta przeszukiwania azymutu dla radaru F-15

Zwiększenie kąta obserwacji radaru BVR (Rosja)

Zwiększenie rozmiaru celu o 10m dla „kosza” wyświetlanego na HUD (działko) lub znacznika celu dla Su-25T

Zwiększenie kąta nachylenia luf  działek zasobnika SPPU dla Su-25T

	Ctrl--
	Zmniejszenie kąta przeszukiwania azymutu dla radaru F-15

Zmniejszenie kąta obserwacji radaru BVR (Rosja)

Zmniejszenie rozmiaru celu o 10m dla „kosza” wyświetlanego na HUD (działko) lub znacznika celu dla Su-25T

Zmniejszenie kąta nachylenia luf  działek zasobnika SPPU dla Su-25T

	Alt-+
	Płynne zwiększenie rozmiaru  celu dla “kosza” wyświetlanego na HUD  tryb działka (Rosja) lub znacznika celu dla Su-25T

Płynne zwiększenie kąta nachylenia luf  działek zasobnika SPPU dla Su-25T

	Alt--
	Płynne zmniejszanie rozmiaru  celu dla “kosza” wyświetlanego na HUD  tryb działka (Rosja) lub znacznika celu dla Su-25T

Płynne zmniejszenie kąta nachylenia luf  działek zasobnika SPPU dla Su-25T

	
	

	\
	Menu komend radiowych

	Shift-[
	Wysyła skrzydłowego na misję, po wykonaniu zadania dołącza z powrotem do formacji

	Ctrl-[
	Wysyła skrzydłowego na misję ,po wykonaniu zadania powraca do bazy

	Shift-]
	Przełączenie formacji luzna/zwarta

	Alt+[
	Rozłącz formację

	[
	Atakuj mój cel

	]
	Osłaniaj mnie

	Alt-H
	Prośba o podanie odległości i kierunku do lotniska od AWACS

	Alt-T
	Prośba o podanie odległości i kierunku do tankowca od AWACS


Tłumaczenie: Kusch
Poprawki graficzne: Hornet141 
